
AREDN Firmware 3.19.3.0                       by I3RKE 

IL team di sviluppo AREDN ha omologato una nuova versione di firmware per il Router UBIQUITI Bullet 

M5HP, che, oltre ad un ulteriore miglioramento del Linux kernel, offre un utile ausilio all’ orientamento dell’ 

antenna per il massimo SNR. 

Per l’ installazione del firmware 3.19.3.0 si seguono le stesse linee guida già pubblicate per la versione 

precedente e quì riassunte brevemente. 

Entrare nel “Basic Setup” e successivamente sulla finestra “Administration”: 

 

Quindi,  nella finestra Firmware update, selezionale il file “aredn-3.19.3.0-ubnt-bullet-m-sysupgrade” 

precedentemente salvato ed eseguire l’upload 

 



Attendere pazientemente che termini l’ installazione e, quando terminata, rientrare nella maschera iniziale 

e selezionare “Charts” 

 

 

Apparirà la solita finestra con il grafico del “Realtime Signal to Noise”: 

 

Dove sarà possibile abilitare il segnale sonoro che ci aiuterà ad orientare l’ antenna per il massimo SNR. 
Il tono più acuto significa che l’ SNR aumenta, quello più grave che diminuisce.  Alzando il volume ed 
utilizzando anche delle casse acustiche sarà possibile udire il segnale a diversi metri di distanza.  
 

73 de Leo, I3RKE. 


