
Telefonia IP su rete AREDN di ARI  Vittorio Veneto - ARI Montebelluna . 

Il servizio di telefonia IP sulla rete AREDN è attivo da anni e recentemente si è ampliato con la partecipazione 
attiva della sezione di Montebelluna.  Sulla rete sono presenti due PBX (Centralini Telefonici), uno gestito 
dalla sezione di Vittorio Veneto e collocato sul nodo IR3UFR-1  Monte Pizzoc ed il secondo gestito dalla 
sezione di Montebelluna collocato sul nodo IQ3QR-3  COM di Pederobba in Onigo. 
 
Per comunicare con i telefoni IP è necessario che gli stessi siano registrati sui centralini telefonici degli utenti 
che si vogliono raggiungere e che hanno un account su quel centralino. Quindi occorre preventivamente 
conoscere su quale centralino l’ utente da chiamare ha un account (numero telefonico). 
 
Configurazione Telefoni IP  di Onigo (Davide iu3clx) , Montebelluna (Mario i3eme) e di Vittorio Veneto 

Dino iz3jsf 

1) Con Linea EXT1 si accede al PBX (Centralino telefonico) di Vittorio Veneto.  
2) Con Linea EXT2 si accede al PBX (Centralino telefonico) di Onigo 

 

Altri utenti sono in possesso di telefono IP mono-linea registrato su un unico centralino. 

Le rubriche telefoniche degli utenti dei PBX di Onigo e Vittorio Veneto sono disponibili on line tramite il 

“Pannello Operatore” a cui si accede tramite il Link rosso “Asterisk” , che appare sulla pagina “Mesh Status” 

della rete AREDN, in corrispondenza dei nodi IR3UFR-1 e IQ3QR-3. Oppure qui di seguito. 

Rubriche alla data del 22/04/2021. 

Centralino di Vittorio Veneto 

Utente Funzione  N° telefonico 

Non assegnato Operatore centralino  200 

Non assegnato Utente (riservato) 201 

Non assegnato Utente (riservato) 202 

Non assegnato Utente (riservato) 203 

Non assegnato Utente (riservato) 204 

Non assegnato Utente (riservato) 205 

Non assegnato Utente (riservato) 206 

Non assegnato Utente (riservato) 207 

Non assegnato Utente (riservato) 208 

Non assegnato Utente (riservato) 209 

Angelo Iw3hrw Utente ARI VV 210 

Renzo iw3goz (Sede ARIVV) Utente ARI VV  211 

Dino iz3jsf Utente ARI VV 212 

Leo i3rke Utente ARI VV 213 

Non assegnato utente 214 

Non assegnato utente 215 

Non assegnato utente 216 

Non assegnato utente 217 

Davide iu3clx Utente ARI QR 218 

Mario i3eme Utente ARI QR 219 

 

 



Centralino di Onigo 

Utente Funzione  N° telefonico 

Non assegnato Operatore Centralino  200 

Mario i3eme Utente ARI QR 201 

Sala radio COM Pederobba Utente ARI QR 202 

Leo i3rke Utente ARI VV 203 

Angelo iw3hrw Utente ARI VV 204 

Davide iu3clx Utente ARI QR 205 

Dino ix3jsf Utente ARI VV 206 

Non assegnato Utente  207 

Non assegnato Utente  208 

Non assegnato Utente  209 

Non assegnato Utente (riservato) 210 

Non assegnato Utente (riservato) 211 

Non assegnato Utente (riservato) 212 

Non assegnato Utente (riservato) 213 

Non assegnato Utente (riservato) 214 

Non assegnato Utente (riservato) 215 

Non assegnato Utente (riservato) 216 

Non assegnato Utente (riservato) 217 

Non assegnato Utente (riservato) 218 

Non assegnato Utente (riservato) 219 

 

N.B.  

Altri utenti, eccetto Dino iz3jsf, del centralino di Vittorio Veneto (Leo i3rke) sono al momento provvisti di 

Telefono IP con una sola Linea Esterna e pertanto, pur essendo disponibili a fare a e ricevere chiamate da 

utenti esterni con account sul centralino di VV, non possono chiamare utenti con account solo su altri 

centralini. Possono farlo solo riconfigurando manualmente il loro telefono. 

Marche e modelli con caratteristiche note e testate consigliati: 

Cisco  (Linksys)  SPA941/942/962  
Grandstream GXP-1610/1615/1620/1625 
 

 

73 de Leo, i3rke 


